
Equipos frigorífi cos partidos 
comerciales para cámaras frigorífi cas 
de pequeño volumen, con ventilador 
centrifugo, en aplicaciones de media y 
baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
· Precargado con refrigerante (Distancia 

máx. 10 m).
· Compresor hermético.
· Válvulas de servicio (Series 100 - 200 - 300).
· Recipiente de líquido.
· Filtro deshidratador cerámico.
· Visor de líquido.
· Presostato de alta y de baja presión.
· Control de condensación mediante 

presostato.
· Sonda de alerta “condensador sucio”.
· Válvula de expansión termostática 

instalada en el evaporador.

· Válvula solenoide instalada en el 
evaporador.

· Ventilador centrifugo en el condensador 
(Distancia máx. conducción 10 m, diámetro 
min. 250 mm Serie 100, 315 mm Series 200 
- 300 y 300 x 260 mm Serie 400).

· Desescarche automático por resistencia 
eléctrica.

· Resistencia de desagüe en baja 
temperatura (2 m).

· Evaporador tipo cuña con nitrógeno (Series 
100 - 200 - 300).

· Evaporador cúbico con nitrógeno (Series 
400 - 500).

· Manguera acometida (3 m) (Series 100 - 
200 - 300).

· Mangueras (2) de interconexión 
evaporador (10 m) (Series 100 - 200 - 300).

· Regulación electrónica multifunción con 
control remoto (5 m) (Series 100 - 200 - 
300).

· Manguera de luz (3 m) (Series 100 - 200 - 
300).

· Montaje en el interior.
· Cuadro eléctrico estanco.
· Ventilador de extracción de aire.
· Inyección de líquido en equipos de series 

400 - 500.

OPCIONALES
· Kit para bajas temperaturas.
· Sistema alternancia / fallo dos 

equipos.
· Sistema de desescarche sincronizado 

de dos equipos.
· Protector de tensión (Versión 

monofásico).

· Tratamiento anticorrosivo en batería 
condensadora / evaporadora. 

· Conducto de extracción de aire
(Series 100 - 200 - 300).

· Control horario.
· Evaporador cúbico (Series 100 - 200 - 300).
· Humidificador externo y control (Refrigeración).
· Cuadro eléctrico independiente. 

Ver página 167.
· Tratamiento anticorrosivo para el mueble 

de la unidad condensadora.
· Sistema de monitorización y control. 

Ver página 69.
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BASES DE CÁLCULO - Pag. 168

CONTROLADOR ELECTRÓNICO
Los equipos partidos KIDE incorporan 
de serie el avanzado controlador 
electrónico XW60K-2DI.

· Control de temperatura con registro de 
temperaturas máxima y mínima.

· Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

· Desescarche inteligente. 
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COND. EVAP.

Series A B C D1 D2 Modelo A B C D1 D2

100 370 385 710 610 276
1L 210 425 920 670 460

1M 250 500 820 570 440

200 450 485 900 800 373
2L 250 500 1.310 1.050 460

2M 250 500 1.200 950 460

300 500 485 900 800 373
3L 280 500 1.890 1.620 460

3M 280 500 1.690 1.420 460

400 665 670 1.030 445 570

L403 440 450 1.145 925 410

L404 440 450 1.145 1.375 410

M425-30 440 450 1.145 1.375 410

M435 440 450 1.595 1.375 410

500 915 750 1.050 480 630

L505 440 450 1.595 1.375 410

L506 565 490 1.565 1.345 450

M5 565 490 1.565 1.345 450

U.C + EMB./PACK. EVAP.+EMB./PACK.

Series A B C kg Modelo A B C kg

100 876 640 985 60
1L 300 530 1.015 25

1M 300 530  1.015 20

200 876 640 985 75
2L 300 530 1.395 35

2M 300 530 1.395 30

300 876 640 985 90
3L 330 535 1.980 50

3M 330 535 1.980 45

400 1.126 740 1.070 130
     

L403 530 530 1.180 35

L404 530 530 1.180 40

M425-30 530 530 1.180 40

M435 530 530 1.630 50

500 1.136 1.000 1.350
180

L505 530 530 1.630 50

L507 655 570 1.600 55

210 M5 655 570 1.600 55

DIMENSIONES

0 ºC

-5 ºC ÷ 10 ºC
Potencia
frigorífica ºC 

EXT
ºC 

EXT
Compresor Modelo UC. Liq Aspi.

R-455A Intensidad 
nominal

Intensidad 
absorc.  

max.
Modelo  
evap.

Caudal
Nivel 

sonoro Peso
condens. 
evapora.

Series Modelo W m3 m3 CV kW kg A A m3/h dBA kg

100     
ESF1006M1G 1.145 9 7 230/1/50 3/4 0,5 ECF1006M1G 3/8 1/2 <2 5,4 7,6 EEC3001M1G 1.030 - 1.000 32 72

ESF1007M1G 1.475 12 9 230/1/50 1 0,7 ECF1007M1G 3/8 1/2 <2 6,5 9,2 EEC3001M1G 1.030 - 1.000 32 72

200 ESF2010M1G 1.750 16 14 230/1/50 1 1/4 0,9 ECF2010M1G 3/8 5/8 <3 9,4 11,3 EEC3022M1G 1.370 - 2.000 42 88

300
ESF3017M5G 2.510 30 25 400/3/50 1 1/2 1,1 ECF3017M5G 3/8 3/4 <3,5 5,3 6,4 EEC3003M1G 1.370 - 3.000 45 113

ESF3020M5G 3.100 40 32 400/3/50 2 1,5 ECF3020M5G 3/8 3/4 <4 6,0 7,4 EEC3003M1G 1.370 - 3.000 45 113

400

ESF4025M5G 4.300 65 50 400/3/50 2 1/2 1,8 EEC2206M1G 1/2 3/4 <5,5 8,6 11,7 EEC2206M1G 2.900 - 3.200 45 170

ESF4030M5G 5.020 86 67 400/3/50 3 2,2 ECF4030M5G 1/2 3/4 4,5 9,6 11,8 EEC2206M1G 2.900 - 3.200 45 170

ESF4035M5G 6.010 106 85 400/3/50 3 1/2 2,6 ECF4035M5G 1/2 3/4 4,5 10,0 13,9 EEC2236M1G 2.900 - 5.490 45 170

500 ESF5040M5G 7.150 130 100 400/3/50 4 3 ECF5040M5G 1/2 7/8 5 11,6 16,3 EEC2316M1G 3.270 - 5.600 45 200

-20 ºC  
-25 ºC ÷ -15 ºC

Potencia
frigorífica ºC 

EXT
ºC 

EXT
Compresor Modelo UC. Liq Aspi.

R-455A Intensidad 
nominal

Intensidad 
absorc.  

max.
Modelo  
evap.

Caudal
Nivel 

sonoro Peso
condens. 
evapora.

Series Modelo W m3 m3 CV kW kg A A m3/h dBA kg

100
ESF1010L1G 850 5 4 230/1/50 3/4 0,5 ECF1010L1G 3/8 5/8 <1 5,3 7,5 EEC3001L1G 1.030 - 1.300 32 71

ESF1015L1G 1.100 8 5 230/1/50 1 1/4 0,9 ECF1015L1G 3/8 5/8 <1 6,3 9,2 EEC3001L1G 1.030 - 1.300 32 67

200 ESF2015L1G 1.350 15 10 230/1/50 1 3/4 1,3 ECF2015L1G 3/8 5/8 <1,5 8,1 11,5 EEC3002L1G 1.370 - 3.000 40 94

300
ESF3017L5G 1.500 20 14 400/3/50 2 1,5 ECF3017L5G 3/8 3/4 <2 5,3 6,1 EEC3003L1G 1.370 - 4.000 45 123

ESF3020L5G 2.000 25 18 400/3/50 2 1/2 1,8 ECF3020L5G 3/8 3/4 <2 6,9 8,9 EEC3003L1G 1.370 - 4.000 45 123

400
ESF4030L5G 2.840 36 28 400/3/50 3 2,2 ECF4030L5G 1/2 3/4 <5,5 9,7 14,8 EEC2156L1G 2.900 - 3.670 45 170

ESF4040L5G 3.605 52 40 400/3/50 4 3 ECF4040L5G 1/2 3/4 <5,5 11,8 17,0 EEC2206L1G 2.900 - 3.200 45 180

500
ESF5050L5G 4.325 76 56 400/3/50 5 3,7 ECF5050L5G 1/2 7/8 <5,5 13,6 20,5 EEC2236L1G 3.270 - 5.490 45 190

ESF5060L5G 5.300 111 77 400/3/50 6 4,7 ECF5060L5G 1/2 1 1/8 <5,5 15,8 24,8 EEC2316L1G 3.270 - 5.600 45 220

Si los equipos van a trabajar en un rango de trabajo entre 0 y -5 ºC, será necesario incluir resistencia de desagüe. (Consultar a oficina técnica).

En toda la gama “SPLIT” KIDE recomienda instalar la tubería de desagüe con sifón fuera de la cámara.  
En los equipos de baja temperatura la tubería debe ser metálica.
Se debe conectar siempre la salida del ventilador al conducto de ventilación (Longitud máxima 10 m).

Calculado para longitud 
equivalente máxima de 10 m.
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