
Equipos frigorífi cos partidos maxisplit 
para cámaras frigorífi cas de mediano 
volumen en aplicaciones de alta 
temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Precargado con nitrógeno.

· Compresor hermético
(Series 600 - 700 y 800).

· Válvula de expansion termostática.

· Recipiente de líquido con válvula de 
seguridad.

· Filtro deshidratador cerámico.

· Válvula solenoide.

· Visor de líquido.

· Presostato de alta y de baja presión.

· Desescarche por aire.

· Regulación electrónica multifunción con 
control remoto.

· Evaporador de plafón. 

· Control de condensación mediante 
presostato.

· Sonda de alerta “condensador sucio”.

· Protector de tensión.

· Protección magnetotérmica.

· Cuadro eléctrico estanco.

· Maniobra para extradición de aire en 
caso de refrigerante en el ambiente.

OPCIONALES

· Kit para bajas temperaturas.

· Sistema alternancia / fallo dos 
equipos.

· Sistema de desescarche 
sincronizado de dos equipos.

· Tratamiento anticorrosivo en batería 
condensadora / evaporadora. 

· Control horario.

· Separador de aceite.

· Compresor semihermético.

· Bomba de condensados en evaporador 
(Altura máxima de bombeo de 1,5 m).

· Humidificador externo y control.

· Embalaje especial de madera para 
envío por contenedor.

· Sistema de monitorización y control. 
Ver página 69.
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MAXISPLIT 12 ºC 

Equipos frigorífi cos partidos maxisplit 
para cámaras frigorífi cas de mediano 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Válvula solenoide. · Control de condensación mediante 

BASES DE CÁLCULO - Pag. 168

CONTROLADOR ELECTRÓNICO

Los equipos partidos KIDE 
incorporan de serie el avanzado 
controlador electrónico XW60K-2DI.

· Control de temperatura con registro de 
temperaturas máxima y mínima.

· Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.

· Desescarche inteligente. 

ALTA
TEMPERATURA
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COND. EVAP.

Series A B C Modelo A B C D1 D2

600 770 1.180 590 EEP4214 307 583 1.612 1.382 810

700 815 1.570 650
EEP4154 307 583 1.200 982 810

EEP4214 307 583 1.612 1.382 810

800 945 2.050 790
EEP4214 307 583 1.612 1.382 810

EEP4330 310 848 1.900 1.731 790

U.C + EMB./PACK. EVAP.+EMB./PACK.

Series A B C kg Modelo A B C kg

600 1.340 970 955 200 EEP4214 315 940 1.730 55

700 1.740 1.050 1.005 250
EEP4154 315 940 1.330 80

EEP4214 315 940 1.730 150

800 2.170 1.110 1.035 330
EEP4214 315 940 1.730 210

EEP4330 315 940 1.730 210
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DIMENSIONES

12 ºC

  +10ºC ÷ 15 ºC
Potencia
frigorífica ºC 

EXT
ºC 

EXT
Compresor

Modelo UC. Liq Aspi. Refrigerante

Intensidad 
nominal

Intensidad 
absorc.  

max. Modelo  
evap.

Caudal
Nivel 

sonoro Peso Nº 
evap.condens. 

evapora.

Series Modelo W m3 m3 CV kW A A m3/h dBA kg

600
USC6035H5G 8.150 170 130 400/3/50 3 1/2 2,6 UCC6035H5G 1/2 7/8

NITRÓGENO

7,58 9,40 EEP4214W1G 5.200 -2.400 49 210 1

USC6040H5G 9.525 210 170 400/3/50 4 3 UCC6040H5G 1/2 7/8 8,27 10,30 EEP4214W1G 5.200 - 2.400 49 210 1

700
USC7050H5G 11.300 250 215 400/3/50 5 3,7 UCC7050H5G 1/2 7/8 10,55 13,23 2 x EEP4154W1G 5.600 - 3.200 50 390 2

USC7065H5G 14.390 285 250 400/3/50 6 1/2 4,8 UCC7065H5G 5/8 1 1/8 15,383 18,31 2 x EEP4214W1G 5.600 - 4.800 51 410 2

800

USC8070H5G 18.150 355 290 400/3/50 7 5,2 UCC8070H5G 5/8 1 3/8 18,23 21,49 2 x EEP4214W1G 9.600 - 4.800 52 430 2

USC8100H5G 22.280 445 370 400/3/50 10 7,5 UCC8100H5G 5/8 1 3/8 24,88 28,48 2 x EEP4330W1G 9.600 - 6.780 52 470 2

USC8130H5G 31.000 730 510 400/3/50 13 9,7 UCC8130H5G 5/8 1 3/8 26,69 33,49 3 x EEP4330W1G 13.500 -10.170 60 550 3

USC8150H5G 36.000 910 750 400/3/50 15 11,2 UCC8150H5G 7/8 1 5/8 31,7 37,44 3 x EEP4330W1G 13.500 - 10.170 60 560 3

Medidas orientativas para salas de trabajo (Para muelles de carga consultar oficina técnica).
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